Инфракрасные отопительные панели ЭИНТ.

Инфракрасные панели ЭИНТ могут использоваться для отопления:  

• торговых павильонов, киосков;

• модульных зданий, строительных бытовок, вагончиков;

• АЗС, кафе, магазинов;

• офисов, квартир, лоджий;

• детских садов, больниц;

• дач, турбаз, загородных домов и коттеджей;

• постов КПП;

• автомоек, автосервисов;

• и других помещений, где электрическое отопление является оптимальным вариантом;

• для дополнительного отопления жилых помещений, утепления балконов, лоджий и подъездов.

Основное преимущество  отопительного оборудования ЭИНТ - это  энергосбережение.  Экономия энергопотребления по сравнению с конвекторами, тепловентиляторами и тепловыми завесами более 30 %.
Мощность инфракрасных панелей  250, 340, 500 и 800 Вт  позволяет создать комфортную тепловую обстановку  без существенных затрат на электроэнергию. 

Три варианта расположения  - потолочное, стеновое и напольное позволяют наиболее  рационально отопить помещение.

Обогрев помещений  осуществляется мягким тепловым инфракрасным излучением с оптимальной спектральной характеристикой, что по биофизическому воздействию на организм человека соответствует лечебному воздействию русской печи и создает исключительный тепловой комфорт.

         Панели ЭИНТ отвечают требованиям экологической  безопасности. Низкая температура поверхности  (65 - 70° С)  нагревателя  не сжигает кислород, что благотворно сказывается на качестве воздуха. Панели работают абсолютно бесшумно.

Установка и подключение стеновых панелей ЭИНТ  производится быстро и просто. Система отопления не требует дальнейшего технического обслуживания.

Панели ЭИНТ разработаны для работы в условиях длительной эксплуатации, они не подвержены коррозии и, поэтому могут быть установлены как в сухих, так и во влажных помещениях. Панели ЭИНТ пожаро- и взрывобезопасны, что позволяет оставлять панели включенными круглосуточно.

К преимуществам ЭИНТ относятся высокая безопасность и надежность: 

Класс защиты - 1. 

Степень защиты IP 67.

Исполнение тропическое  Т5.

Гарантийный срок 8 лет.

Срок службы не менее 25 лет.

Применение  терморегулятора  позволит регулировать температуру в помещении и дополнительно снизить потребление электроэнергии.

Кроме настенных, мы предлагаем потолочные панели ЭИНТ мощностью 250 и 340 Вт, которые легко встраиваются в потолки «Армстронг». 

Теплые половики мощностью 200 Вт  - это мобильный вариант теплого пола. 

Конструкция:

Панели изготавливаются в корпусе коробчатой конструкции. 

Внутри распложен нагревательный элемент.

На тыльной стороне закреплена теплоотражающая изоляция. 

Продукция сертифицирована.

Номенклатура и розничная стоимость панелей:
	№
	Наименование
	Габаритные размеры, мм
	МощностьВт
	Цена,

руб./шт.

(с НДС)

	
	
	длина
	ширина
	толщина
	
	

	1.
	ЭИНТ-250/0,96 х 0,52
	960
	520
	20
	250
	2500

	2.
	ЭИНТ-250/1,2 х 0,40
	1200
	400
	20
	250
	2500

	3.
	ЭИНТ-250/1,5 х 0,33
	1500
	330
	20
	250
	2500

	4.
	ЭИНТ-250/1,8 х 0,28
	1800
	280
	20
	250
	2500

	5.
	ЭИНТ-250/0,7 х 0,7
	700
	700
	20
	250
	2500

	6.
	ЭИНТ-340/1,2 х 0,59
	1200
	590
	20
	340
	3000 

	7.
	ЭИНТ-340/1,5 х 0,47
	1500
	470
	20
	340
	3000

	8.
	ЭИНТ-340/1,8 х 0,39
	1800
	390
	20
	340
	3000

	9.
	ЭИНТ-500/1,4 х 0,70
	1400
	700
	20
	500
	4550

	10.
	ЭИНТ-500/1,8 х 0,59
	1800
	590
	20
	500
	4550

	11.
	ЭИНТ-800/1,8 х 0,59
	1800
	590
	20
	800
	4800

	12.
	ЭИНТ-250/0,59 х 0,59
	590
	590
	20
	250
	1950 

	13.
	ЭИНТ-340 П/1,2 х 0,59
	1200
	590
	20
	340
	3000* - потолочная 

	14.
	ЭИНТ-250 П/0,59 х 0,59
	590
	590
	20
	250
	1950* - потолочная

	15.
	ЭИНТ-200/1,2 х 0,40
	1200
	400
	20
	200
	 3150 - половик

	16.
	ЭИНТ-200/0,5 х 0,5
	500
	500
	20
	200
	 2600 - половик

	17.
	Терморегулятор
	
	
	
	
	800


*- до 31 декабря 2012 на данные модели скидка 5%.
